ЗАДАНИЕ:


Разработать проект жилого многоэтажного здания


Конструкционная схема здания – продольный каркас. Тип наружных панелей – самонесущие.





Тип и материал фундамента сборный железобетон.  Тип перекрытий сборные железобетонные плиты. В качестве материала полов используется досчатый пол по лагам.


Количество этажей проектируемого здания 12. 


Планировочный тип – коридорный. Конструкция стеновых панелей трехслойная. Общее количество квартир 96. Состав квартир 1-2-3 комнатные. В доме запроектировать балконы.


Место строительства объекта – город Калинин (Тверь).


Глубина промерзания грунта – 1,30 метра.


Температура наиболее холодных суток  tнхс = 33.


Температура наиболее холодной пятидневки tнхп = 29.


Общая характеристика проектируемого здания 


В районе города Калинин (Твери) в нормальном климатическом районе, запроектировано здание. Набор помещений в нем, необходимых для проживания, а так же взаимная связь каждого из них соответствует назначению здания т.е. жилому дому.


Объемно – планировочное решение 


Проектируемое жилое здание имеет коридорную планировку. Количество секций – 1. Осевые размеры секции 41 Х 13,5 метров. Габаритные размеры здания по внешним поверхностям стен 41,72 Х 14,22. В поэтажный состав дома входит 8 квартир по схеме 1-1-2-2-3-3-3-3.


Общее количество квартир в доме 96. Число этажей в проектируемом здании 12. Высота этажа 3 метра. Поперечный разрез здания выполняется по лестничной клетке. Каждая квартира состоит из жилых комнат, санитарного узла, кухни, кладовой, коридора. В каждой квартире предусмотрено наличие балкона, площадью 9 квадратных метра.


Основными объемами здания по высоте  являются техническое подполье, 12 основных этажей и чердак.


Высота технического подполья 1,8 метра, чердака 1,5 метра. За относительную отметку 0.000 м. Принимаем уровень пола первого этажа.


Конструктивное решение здания


Конструктивная схема здания – продольный каркас.


Необходимый элемент каркаса колонны с размером в сечении 400 на 400 миллиметров.


ФУНДАМЕНТЫ:


Фундамент запроектирован из сборных железобетонных элементов стаканного типа. Он закладывается под колонны. Глубина заложения подошвы фундамента под наружные стены установлена с учетом характера грунтов положения уровня грунтовых вод и расчетной глубины промерзания грунта. Для города Калинин (Тверь) глубина промерзания грунта равна 1,30 метра. Глубина заложения фундамента под наружные стены равна 2,5 метра. На железобетонные блоки стаканного типа укладываются фундаментные балки пролетом 6 метров прямоугольного сечения. Кладка блоков ведется на цементно-песчаном растворе. Зазоры и полости в кладке блоков заделывать бетоном. Все элементы фундаментов, контактирующие с землей гидроизолировать обмазкой горячей битумной мастикой.


СТЕНЫ


Стены  ё                                                                                                                                                          из сборных керамзитобетонных панелей. Толщина наружных стен 360 миллиметров, что соответствует теплотехническими требованиями для данного климатического района. Толщина внутренних стен равна 200 миллиметров.


ПЕРЕКРЫТИЯ В ВИДЕ НАСТИЛОВ


Состоят из плоских или ребристых однотипных элементов, укладываемых вплотную и соединяемых друг с другом путем заполнения промежутков между ними цементным раствором. Уложенные вплотную один к другому элементы образуют сплошную конструкцию перекрытия. Для такого рода перекрытий не требуется балки, и они состоят из несущей железобетонной части (обычно офактуренной снизу), звукоизоляционного или термоизоляционного слоя и конструкции пола. Опорами для настилов являются стены или прогоны. Наиболее распространенными настилами, применяемыми в практике современного строительства, являются пустотелые настилы высотой 160 мм при пролетах до 4 м и 220 м при пролетах свыше 4 м. Настилы имеют продольные пустоты круглого овально-сводчатого или овального сечения. Диаметр круглых отверстий 160 мм в настилах высотой 220 мм и 120 мм – в настилах высотой 160 мм.


Многопустотные  панели наряду с пустотелыми настилам получили довольно большое распространение в строительстве. Однако стоимость этих панелей сравнительно высока. Следует также отметить плохую работу этих панелей на изгиб в направлении, перпендикулярном к направлению пустот.


В чердачных перекрытиях поверх железобетонных настилов или панелей укладывают сначала пароизоляцию (из одного-двух слоев пергамина или толь-кожи на соответствующей мастике), а затем слой утеплителя. В качестве утеплителя чаще всего применяют сыпучие материалы (котельный шлак, керамзит). Для уменьшения веса и трудоемкости применяют также плитные утеплители (минераловатные плиты, фибролит, плиты из ячеистых бетонов).


ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВАЧНОЕ РЕШЕНИЕ


Для удобства передвижения людей предусмотрены проходы между секциями, которые также являются пожарными проездами. В проектируемом доме каждая квартира состоит из следующих помещений:


жилые комнаты,


кухня,


передняя (коридор),


ванная,


туалет,


лоджия.


	Все жилые комнаты освещены естественным светом в соответствии с требованиями СНиП 1:5,4, комнаты в квартирах имеют отдельные входы, высота помещения - 2,5 м. Кухня оборудована вытяжной естественной вентиляцией, мойкой, электроплитой. Стены возле кухонного оборудования облицовывающая глазурованной плиткой, остальные - моющимися обоями. Пол в квартирах покрыт линолеумом по растворной стяжке. Ванна и туалет выполнены в железобетонной санитарной кабине.


Крупнопанельными называют здания, монтируемые из сборных заранее изготовленных элементов, представляющих собой крупноразмерные плиты, называемые панелями, из которых собирают наружные и внутренние стены, перекрытия, перегородки и другие части здания.


Крупная стеновая панель представляет собой по сравнению с крупным стеновым блоком элемент большей площади и меньшей толщины. В отличие от крупных стеновых блоков стеновые панели не обладают самостоятельной устойчивостью, и поэтому во время монтажа их временно укрепляют специальными приспособлениями, а затем капитально крепят к поперечным стенам, перекрытиям или элементам каркаса постоянными соединительными стальными креплениями.


Важнейшей особенностью сборных крупноразмерных элементов крупнопанельного дома является высокая степень их заводской готовности. Стеновые панели выпускают заводы с полной отделкой наружной поверхности, а также подготовленной под окраску или оклейку обоями внутренней поверхностью, с установленными в панель оконными переплетами и дверями. Готовые отдаленные стеновые панели монтируют при помощи крана. После монтажа остается лишь заделать стыки и произвести окраску стен или оклейку их обоями.


Панели перекрытий поступают на постройку с отдаленной поверхностью потолка и гладкой поверхностью для настилки пола из линолеума или другого материала, панели перегородок – подготовленными под окраску или оклейку обоями, лестничные марши и площадки – полностью отделанными и.т.д.


При выборе схемы разрезки стены на панели нужно предусматривать минимальное количество монтажных элементов при возможном их укрупнении. В то же время вес всех панелей необходимо принимать с расчетом наиболее полного использование грузоподъемности монтажного крана, а размеры панелей из автоклавных ячеистых бетонов назначать в соответствии с диаметром автоклавов. Не менее важным фактором, влияющим на выбор схемы разрезки стены на панели, является также возможность получения элементов с высокой степенью заводской готовности.


Стеновые панели по своей конструкции подразделяют на однослойные, двухслойные и трехслойные. При подсчете количества слоев стеновой панели наружный фактурный слой и внутренний отделочный во внимание не принимаются. Трехслойные панели состоят из двух тонких железобетонных оболочек, между которыми расположен утеплитель.


Стеновые панели в зависимости от характера их работы в здание могут быть:


несущие, воспринимающие собственный вес стен и нагрузки от перекрытий и крыши;


самонесущие, опирающиеся друг на друга и несущие только собственный вес;


навесные, вес которых передается поэтажно на несущие элементы здания (перекрытия, поперечные стены, ригели и колонны каркаса)


По своей конструктивной схеме крупнопанельные здания делят на две группы: бескаркасные и каркасные.


В каркасных зданиях действующие на него  нагрузки воспринимают ригели и стойки каркаса, а панели стен выполняют лишь ограждающие функции.


В каркасных крупнопанельных зданиях каркасы, состоящие из системы стоек и ригелей, выполняют из  сборного железобетона.


По типам каркаса каркасно-панельные дома различают с поперечным каркасом продольным и пространственным.


КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЯ


Конструктивная система представляет собой совокупность взаимосвязанных конструктивных элементов здания, обеспечивающих его прочность, устойчивость и необходимый уровень эксплуатационных качеств. В конструктивной системе совмещаются несущие конструкции, воспринимающие силовые воздействия и выполняющие функции защиты внутреннего пространства зданий определяется  статическая роль каждой из его несущих и ограждающих конструкций. Материал конструкции определяется при выборе строительной системы здания.


Несущие конструкции здания состоят из вертикальных и горизонтальных взаимосвязанных элементов.


Вертикальные несущие конструкции воспринимают все вертикальные нагрузки на сооружение и передают их основанию.


Горизонтальные несущие конструкции – покрытия – воспринимают все приходящиеся на них вертикальные нагрузки и поэтажно предают их вертикальным несущим конструкциям. Горизонтальные несущие конструкции играют в зданиях также роль горизонтальных диафрагм  жесткости, воспринимающих поэтажно горизонтальные нагрузки и воздействия (ветровые, сейсмические). Перекрытия – диафрагмы жесткости обеспечивают совместность и равенство горизонтальных перемещений  вертикальных несущих конструкций от ветровых и сейсмических воздействий.


Каркас собирают из колонн, ригелей, ригелей-распорок и настилов-распорок, обеспечивающих жесткость каркаса в направлении, перпендикулярном плоскости рам, диафрагм жесткости и многопустотных панелей перекрытий.


Колонны имеют высоту в 2-4 этажа, стыки колонн расположены на высоте 0,7 м над перекрытием, что упрощает их выполнение. Стыкование осуществляется через центрирующую стальную прокладку со сваркой выпусков угловых стержней продольной арматуры колонн и обетонированием. Ригели  каркаса имеют тавровое сечение с полкой понизу для опирания настилов перекрытий, что обеспечивает уменьшение конструктивной высоты перекрытия. Ригель опирается на консоль колонны. За счет специальной подрезки ригеля консоль полностью входит в его габариты: образуется так называемый узел со скрытой консолью, наиболее приемлемый в интерьере. Частичное защемление ригеля на опоре обеспечивается сваркой закладных деталей ригеля с закладными деталями колонны и консоли. Помимо консолей для опирания ригелей колонны имеют консоли для опирания ригелей-распорок и консоли с вылетом до 1,7 м для устройства балконов и лоджий. 


Перегородки


	Перегородки применяются сборными из гипсобетона толщиной 8 см, изготавливаемых на заводах поставщика. Применение сборных перегородок ускоряет процесс строительства и уменьшает мокрые процессы на строительной площадке. Но гипсовые перегородки довольно хрупкие и во время транспортировки, хранении и монтаже могут, разрушится из-за неумелого обращения.


Двери


	В данном дипломном проекте размеры дверей приняты по ГОСТ-у двери, как внутренние внутри квартир, кабинетах так и наружные усиленные. Двери применены как однопольные, так и двупольные, размером: 2,1 м высотой и 0,9; 0,8; 0,7 м шириной. Для обеспечения быстрой эвакуации все двери открываются наружу по направлению движения на улицу исходя из условий эвакуации людей из здания при пожаре. Дверные коробки закреплены в проемах к антисептированым деревянным пробкам, закладываемым в кладку во время кладки стен. Для наружных деревянных дверей и на лестничных клетках в тамбуре - коробки устраивают с порогами, а для внутренних дверей - без порога. Дверные полотна навешивают на петлях (навесах), позволяющих снимать открытые настежь дверные полотна с петель - для ремонта или замены полотна двери. Во избежание нахождения двери в открытом состоянии или хлопанья устанавливают специальные пружинные устройства, которые держат дверь в закрытом состоянии и плавно возвращают дверь в закрытое состояние без удара. Двери оборудуются ручками, защелками и врезными замками. Входные тамбурные двери в парикмахерской, Бюро путешествий, магазине выполнены из двухслойного штампованного алюминия рифленой поверхности. Коробки дверей выполняются из штампованных алюминиевых профилей с креплением анкерами к стенам.


    МУСОРОПРОВОД


Большое санитарно-гигиеническое значение имеет рациональная  организация в жилых домах сбора и удаления мусора. В жилых зданиях в 6 этажей и выше при отметке пола верхнего этажа над уровнем тротуара или отмостки  13 м и более мусор предусмотрено удалять через мусоропроводы. Мусоропровод состоит из вертикального ствола приемными клапанами, короба очистки ствола, вытяжных труб и мусоросборного бункера, размещемого в мусоросборной камере. Ствол мусоропровода чаще всего выполняют из асбестоцементных труб диаметром 400 мм и размещают обычно на лестничной клетке в виде отдельных мусоропроводных блоков. В каждом на высоте 85-90 см от пола к стволу прикрепляют загрузочные герметические клапаны для опускания мусора, имеющие затворы. Располагать мусороприемные клапаны на лестничной площадке целесообразно с точки зрения гигиены и экономии. Мусор по трубам поступает в бункер мусороприемной камеры, расположенной в подвале или в первом этаже. Из бункера мусор ежедневно перегружает в мусоросборники-контейнеры.  В коробе очистки предусматривают установку оборудования для прочистки ствола мусоропровода, состоящего из ручной лебедки, троса с блоком и ерша (цилиндрической щетки из натуральной или искусственной щетины с грузом).


КРЫШИ


Крыша - наружная несущая и ограждающая конструкция, подверженная силовым воздействием собственного веса, снега, ветра, кратковременных эксплуатационных нагрузок и несиловым воздействиям атмосферных осадков, солнечной радиации, переменной температуры и влажности наружного воздуха, химических реагентов, содержащихся в атмосфере и атмосферной влаге, теплового потока и потока пара. Конструкция крыши должна удовлетворять требованиям прочности, устойчивости, гидро-, тепло- и пароизоляции, а ее наружное покрытие (кровля), кроме того, должно обладать морозостойкостью, химической и радиационной стойкостью. Конструкция крыши должна содержать несущие элементы, теплоизоляцию, гидроизоляцию и основание под нее. Несущие конструкции крыш выполняют железобетона, дерева или металлы; теплоизоляцию – из плитных или засыпных материалов (плиты пенополистирольные, минераловитные на синтетической связке, фибролит, ячеистый и легкий бетон, керамзитовый гравий и др.); пароизоляцию – из рулонных материалов (рубероид, пергамин, фольга и др.); гидроизоляцию – из кровельных плиток (глиняная черепица, плоские асбестоцементные плитки, шифер, деревянный гонт и др.), листовых (рубероид, стеклорубероид, гидроизол, фольгоизол и др.) либо из мастик. Основанием под кровлю служат деревянные доски или бруски (обрешетка), цементный раствор или асфальтобетон (стяжка), либо бетон несущей конструкции  крыши. 


Чердачная сборная железобетонная крыша с теплым чердаком – имеет утепленные наружные ограждения из фризовых панелей, аналогичные по конструкции наружным стенам здания, утепленные панели покрытия и лотка и неутепленное чердачное перекрытие. Воздух, поступающий из всех открытых в чердак вентиляционных каналов и шахт здания, удаляется через общую вытяжную шахту. Гидроизоляция и парапетные элементы чердачных крыш с теплым и холодным чердаком одинаковы. Панели покрытия теплых чердаков выполняют однослойными из легких или ячеистых бетонов либо из трехслойных комплексных панелей (две железобетонные плиты с теплоизоляционным слоем между ними).


ПАНЕЛИ


Трехслойные бетонные панели имеют наружный и внутренний конструктивные слои из тяжелого или легкого бетона и заключенный между ними утепляющий слой. Минимальная марка тяжелого бетона – М 150, легкого – М 100. Для утепляющего слоя применяют наиболее эффективные материалы с объемной массой не более 400 кг/м3, поставляемые в виде блоков, плит или матов из стеклянной или минеральной ваты на синтетической связке, пеностекла, фибролита, полистирольного или фенольного пенопласта. В экспериментальном порядке для утепления панелей используют заливочные пенопласты, полимеризирующиеся во внутренней плоскости панели. Отрицательный влажностный баланс стен в процессе эксплуатации обеспечивается при соотношении толщин внутреннего бетонного слоя и наружного не менее 1,2:1, либо при введении специального слоя пароизоляции (фольги, рубероида и т. п.) между внутренним бетонным и утепляющим слоями. Трехслойные панели могут иметь сплошное сечение или включать в себя воздушные прослойки.


ПЕРЕГОРОДКИ


Перегородки должны обладать малым весом, небольшой толщиной, хорошими звукоизоляционными качествами, сопротивлением возгоранию. По санитарно-гигиеническим соображениями поверхность перегородок должна быть гладкой, легко поддаваться очистке, а также не иметь трещин и щелей. Конструкции перегородок должны удовлетворять требованием индустриальности. По назначению перегородки в жилых домах подразделяют на междукомнатные, междуквартирные и ограждающие санитарно-кухонные узлы.


Перегородки из крупных панелей размером на комнату являются наиболее индустриальным типом перегородок. Наиболее распространены крупные гипсобетонные перегородочные панели, которые лучше всего изготовлять на заводе методом вибропроката. Этот метод позволяет организовать непрерывный, полу автоматизированный и высокопроизводительный процесс изготовления панелей, причем панели получаются точных размеров с гладкой поверхностью и с постоянными физико-механическими характеристиками.


 ВОДОСТОК


Внутренний водоотвод с крыш осуществляется через водосточные воронки, стояки, трубопроводы и выпуски (закрытые – в ливневую канализацию или открытые -  на отмостку). Воронки располагают в пониженных частях крыши – лотках или ендовах. Лотки применяют преимущественно в чердачных крышах, ендовы – в бесчердачных. Над зданиями сложной конфигурации в плане количество воронок определяется из расчета 400 м2 покрытия на воронку при расстоянии до нее не более 24 м, а в жилых домах предусматривают не менее одной воронки на секцию. Стояки внутреннего водоотвода располагают в отапливаемых подсобных помещениях (санузлах, коридорах, лестничных клетках) и присоединяют к трубопроводам ливневой канализации. В случае отсутствия ливневой канализации дождевые и талые воды из стояков внутреннего водоотвода через открытые выпуски отводят к кювету по железобетонному лотку, расположенному на тротуаре. Открытие выпуски располагают преимущественно на южных фасадах.


ЛИФТЫ


Лифтами называют подъемные машины, предназначенные для вертикального перемещения людей или грузов с одного этажа на другой, производимого в кабинах, подвешенных на стальных тросах и движущихся внутри шахты по направляющим, т.е. по вертикально расположенным рельсам или брускам. Кабина приводится в движение при помощи лебедки и электромотора, установленных в машинном помещении. Назначение противовеса – облегчить работу подъемного механизма и уменьшить мощность электромотора. Вес противовеса принимают равным весу кабины плюс половина веса наибольшего понимаемого в ней груза. Противовес передвигается по особым направляющим на задней или боковой стенке шахты. Шахта лифта должна быть ограждена со всех сторон и во всю ее высоту и иметь верхнее перекрытие и пол. Внизу шахта имеет приямок глубиной 1300 мм, считая от дна кабины в ее крайнем нижнем  положении. Приямок предназначен для размещения упоров или буферов кабины, противовеса натяжного устройства уравновешивающего троса (который уравновешивает подземный трос и огибает в приямке направляющие блоки).


Машинное помещение может быть расположено вверху, над шахтой, или внизу, рядом с ней. Экономичнее располагать машинное помещение вверху, поскольку в этом случае нет надобности устраивать блочное помещение, в 2-3 раза уменьшается длина тросов, увеличивается срок их службы, а также повышается коэффициент полезного действия лифта, что позволяет применять мотор меньшей мощности. Лифты жилых зданий обычно устанавливают в глухих шахтах из бетона, кирпича или других несгораемых материалов, располагая шахты лифтов внутри здания с выходами на лестничные площадки этажей.


Лифты устраивают в жилых зданиях в 6 этажей и выше при отметке пола верхнего этажа над уровнем тротуара или отмостки 13 м и более.


СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ


Свайные фундаменты устраивают при необходимости предать на слабый грунт значительные нагрузки. Сваи различают по материалу, по методу изготовления и погружения в грунт и по характеру работы в грунте. В зависимости от материала сваи бывают деревянные, железобетонные, бетонные, стальные и комбинированные. По методу изготовления и погружения в грунт сваи подразделяют на забивные, погружаемые в грунт в готовом виде, и набивные, изготовляемые непосредственно в грунте.


В зависимости от характера работы в грунте различают два вида свай – сваи-стойки и висячие сваи. 


Столбчатые фундаменты в виде сборных железобетонных столбов и подушек применяют для передачи грунту нагрузок от колонн каркасных зданий. Подушки таких фундаментов выполняют в виде специальных блоков стаканного типа или различных комбинаций из трапециевидных  сборных подушек ленточных фундаментов. При больших нагрузках фундамент колонны может быть дополнен плоскими железобетонными плитами необходимых размеров. Наружное ограждение подпольного пространства зданий со столбчатыми фундаментами устраивают из цокольных панелей, которые опирают не специальные консоли колонн наружных рядов или уступы фундаментных подушек. Если ограждение подполий проектируют из мелкоразмерных элементов,  опорой для них служат специальные железобетонные балки, уложенные по консолям колонн или фундаментным подушкам. Под колонны многоэтажных каркасных зданий забивают несколько (куст) свай так как несущая способность одной забивной сваи относительно невелика.


ЛЕСТНИЦА


В зданиях высотой более 10 м с чердаками предусматривают входы на чердаки из лестничных клеток по маршевым лестницам, при высоте здания до 5 этажей включительно допускается устраивать входы на чердаки из лестничных клеток через люки по закрепленным металлическим стремянкам. Количество  входов на чердаки должны быть не менее двух, устраиваемых из крайних лестничных клеток. Проемы для входа на чердаки нужно защищать противопожарными дверями. А люки – крышками с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа. Размеры люков должны быть не менее 0,6 Х 0,8 м.


В современных зданиях лестницы монтируют преимущественно из сборного железобетона в виде крупноразмерных цельных лестничных маршей и площадок.


Лестница является ответственной частью многоэтажного здания, так как она служит не только средством сообщения между этажами и прилегающей к зданию территорией, но и основным средством эвакуации при пожаре или другом аварийном случае. 


Перед входной дверью в здание устраивают наружную лестницу с площадкой (крыльцо) либо площадку высотой не менее 150 мм. Над крыльцом или выходной площадкой устраивается козырек (навес), защищающий от дождя. Лестницы должны иметь выходы на чердак или крышу.


Конструкция из двух элементов, хотя несколько менее трудоемка в монтаже, из-за большей металлоемкости применяется реже: преимущественно в каркасно-панельных зданиях с опиранием на основные и дополнительные ригели каркаса.


Строительные элементы электрооборудования зданий


Электромонтажные работы в зданиях предусмотрено выполнять индустриальным способом. В институте «Гипростойиндустрия» разработан индустриальный метод устройства электропроводок в крупнопанельных жилых домах. Этот метод состоит в том, что в панелях в процессе их формирования образуют каналы для скрытой электропроводки путем закладки стальных труб – каналообразователи (наружным диаметром 21 мм).  После окончание формирование панели каналообразователи поворачивают 2-3 раза через каждый час. После приобретения бетоном достаточной прочности (примерно через 3-3,5 часа) каналообразователи извлекают.


Приборы учета и защиты заключены в специальном металлическом щите, установленном в железобетонном электроблоке, который размещают в лестничной клетке.


   Санитарно-технические блоки и кабины.


Все системы санитарно-технических трубопровод (отопления, горячего водоснабжения, газоснабжения, водопровода и канализации), идущих к кухням и санитарным узлам, целесообразно монтировать в укрупненных панелях и блоках. В этом случае при монтаже санитарно-технических систем на строительной площадке производят только установку краном санитарно-технических панелей или блоков друг на друга, сопрягают их между собой и устанавливают санитарные приборы.


Применение в современном жилищном строительстве санитарно-технических панелей и блоков следует рассматривать лишь как первый этап индустриализации санитарно-технических работ. Более рациональной конструкцией являются объемно-пространственные санитарно-технические кабины заводского изготовления, доведенные в заводских условиях до полной готовности.


Такие кабины представляют собой объемные элементы с отдаленными стенами. Потолком и полом, в которых смонтированы все трубопроводы и установлены санитарно-технические приборы (ванна, умывальник, унитаз). Кабины доставляют на постройку. Поднимают монтажным краном с помощью специальных траверз за монтажные петли и устанавливают на перекрытие.


Отделка внутренней поверхности стен


Отделка внутренней поверхности стен в гражданских зданиях массового строительства в большинстве случаев достигается путем ее окраски или оклейки обоями. Для    подготовки стен в настоящее время вместо оштукатуривания мокрым способом стены облицовывают листами гипсовой или древесноволокнистой сухой штукатурки.


Отделка наружных стен


Наружные поверхности стен каменных зданий можно отделывать разными способами: оштукатуриванием, облицовкой плитами и лицевой кладкой кирпича, керамических блоков и т. д.


Оштукатуривание представляет собой весьма трудоемкий так называемый мокрый процесс. 


Производство работ в зимнее время при таком способе отделки затруднительно. Поэтому в настоящее время наружная штукатурка стен запрещена. Вместо штукатурки широко применяют отделку наружной поверхности стен облицовкой, которая более отвечает требованием скоростного строительства. Облицовывать стены можно керамикой, декоративным бетоном и плитами из природного камня.


Балконы   


Балкон представляет собой огражденную площадку, выступающую как консольная конструкция за внешнюю поверхность наружной стены здания. Балконы, устраиваемые обычно в жилых зданиях, не только создают удобство для жильцов, но и играют заметную роль в композиции фасадов, обогащая и разнообразя их.


Балкон состоит из несущей конструкции, пола и ограждения. Несущие части балкона в настоящее время обычно выполняют из сборных железобетонных плит, защемленных к стальным анкерам, заделанным в стену. Балконные плиты могут быть надежно заделаны лишь в достаточно массивные стены. В крупнопанельных зданиях с тонкими стенами крепить балконные плиты довольно затруднительно, и поэтому в таких зданиях целесообразно поддерживать балконы специальными стойками. Для защиты железобетонной плиты балкона от проникновения в нее влаги по ее поверхности наклеивают гидроизоляционный ковер из рулонных материалов, по которому делают цементную стяжку. Защищающую его от повреждений и служащая полом балкона. 


Полы балконов и лоджий располагают на 50-70 мм ниже пола примыкающих помещений. Поверхность балконных плит покрывают оклеечной гидроизоляцией, поверх которой по стяжке из цементного раствора устраивается пол из керамических плиток или асфальта с уклоном не менее 3% от  плоскости фасада. Наружный край плиты снабжается металлическим сливом и слезником (водоотводящей подсечкой) на ее нижней поверхности. Сопряжение плиты балкона или лоджии с фасадной стеной защищают от протеканий заведением на стену края гидроизоляционного ковра с перекрытием его дополнительным слоем гидроизоляции шириной 400 мм и закрывают фартуком из оцинкованной стали. В нижней обвязке дверной коробки и дверного полотна устраивают слезники. Ограждения балконов и лоджий выполняют из металлических решеток с редко расположенными стойками, которые крепят к бетонной плите.                                                       


